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Vytvorenie menu pre kavovar na LCD 16x2, pouzitie enkédera na ovladanie,
nastavovanie v menu, vyber poloZiek a funkcii, nastavovanie parametrov a ich
mazanie. Pouzitie EPROM pamate na ukladanie nastavenych hodnét, aby ostali
dostupné aj po odpojeni napajania Arduina.

Kalibracia NTC snimaca na kavovare, uloZenie hodnét do programu pre Arduino,
nasledne vypocet aktudlnej teploty v bojleri, filtracia hodnét, ich prepoéet pomocou
interpolacie na realnu teplotu. Vytvorenie programu na PID regulaciu teploty v bojleri
kavovaru s moZnostou zadanie poZadovanej teploty v programe Arduina.

Vytvorenie programu pre uc¢ebnt pomécku naklonenej roviny, kde servomotor
spusta pohyb gul6cky v zlabe, ktoryého sklon je mozné nastavit pomocou menu na
LCD 16x2 ovladacim enkéderom, a krokovy motor nastavi realny sklon prevodom
pomocou loZiska a trapézovej zavitovej tyce.

Navrh 3D modelu uc¢ebnej pomdcky na vyrobu elektrickej energie pomocou DC
motora, cievky a magnetov s moinostou nastavenia parametrov ako otacky, pripadne
poZadovaného generovaného napétia naprazdno pomocou enkddera v menu na LCD
16x2. Vytvorenie programu pre Arduino na riadenie otd¢ok motora pomocou PWM

s meranim velicin a ich zobrazovanim na LCD.




